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Weltneuheit 2019 !!! 
Uni-Switch 

 

 

 

 

 

 

 

• Universalsockel bleibt fest 

• jeder Hersteller erhält ein separates Zwischenstück 

• Zwischenstück durch Einrasten austauschbar 

• Zwischenstück mit einem Schraubenzieher anheben  

und lösen 

• Kontaktachse im Sockelgehäuse innen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Universalsockel wird bei Austausch des 

Schalterprogramms nicht ausgewechselt 

• bisher auf sechs namhafte Hersteller 

konzipiert 

• mit Uni-Switch sind 36 

Herstellerkombinationen möglich 

• Austauschkosten für eine Wohnung ohne 

Uni-Switch ca. 2000 € 

• Austauschkosten für eine Wohnung mit 

Uni-Switch ca. 560 € 

 

 

 

 

 

 

dadurch ist der Sockel flexibel mit dem Zwischenstück für alle gängigen Hersteller 

Höhen einsetzbar 
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Weltneuheit 2019 !!! 

Smart Uv-Box 

 
Es handelt sich hierbei um eine Verteilergrundplatte, die sowohl in neu zu installierenden Verteiler 

einsetzbar ist, als auch in bereits installierte Verteiler, wie z.B. in bereits montierte 

Unterputzkästen. Die schon vorverdrahtete und beschriftet Verteilergrundplatte wird in dem 
entsprechenden Kasten befestigt. Anschließend müssen lediglich die Reihenbaugeräte montiert 

werden und die Stromkreis-Zuleitungen, sowie das Hauptkabel in die bereits vorverdrahtete 

Reihenklemmen angeschlossen werden.  

 
      

 

 

 

Vorteile 

• deutliche Kostenersparnis 

• ca. 90% Ersparnis der Montagezeit 

• volle Übersichtlichkeit durch geordnete Verdrahtung 

auf der Rückseite 

• keine aufwendige und mühsame Verdrahtung nötig 

(crimpen nicht erforderlich) 
• saubere Beschriftung auf der Verteilergrundplatte 

• Fehlerquote deutlich reduziert 

• drastische Einsparung der Drahtlänge bei den 

Verbindungen 

• platzsparend durch reduzierte Verteilergröße 

• vorab beschriftet 
 

 

 

 

Die Größe des Verteilers wird durch die vormontierten Reihenklemmen um eine Reihe reduziert, da 

keine Hutschiene nötig ist. Die Reihenklemmen sind in der Grundplatte integriert und bereits 

elektrisch verbunden. 
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Neuzugang bei Superelektro 2019 

 
PROGRAMMIERBARES RELAIS mit der Kabellosen NFC-

Kommunikation 

 
PCS-533 ist ein Zeitrelais, das die Einschaltung, Ausschaltung und Umschaltung des Relais in der 

Zeitfunktion und in der Funktion der Steuerungssignale aus 2 Ausgängen ermöglicht. 

 

Die Wirkung des Relais wird gemäß dem vom Benutzer vorbereiteten Programm mit Hilfe der 

editierten, kostenlosen Applikation für Smartphone mit dem Android-System umd mit Hilfe des  

durch das System der kabellosen NFC-Kommunikation installierten Treibers realisiert. In diesem 

Programm kann man bis zu 200 nacheinander ausgeführte Prozesse oder Bedienungen definieren. 

 

      
 

FUNKTIONEN: 

* Vorbereitung des Programms in Form einer Liste der nacheinander auftretenden Befehle. Jeder 

Befehl wird mit dem Icone symbolisiert. Das Drücken des Feldes mit dem Befehl ermöglicht die 

Bearbeitung der Einzelheiten (z.B. Zeit der Aktion, erwartetes Ausgangssignal u. Ä.). 

* Einfaches Hinzufügen, Verschieben und Entfernen der Programmbefehle (Methode des Ziehens der 

Befehlfelder). 

* Schablonen (in Form der Diagramme) - fertige Programme mit den Relaisfunktionen von PCS-516 
und PCS-517. 

* Das Speichern und Ablesen der Programme in der Datei. Die Möglichkeit der Veröffentlichung der 

Programme durch E-Mail-Nachricht, Bluetooth, Netzplatten usw. 

* Automatisches Programm-Backup- jedes Relais verfügt über eine eigene ID. Die Applikation 

speichert alle getätigten Voreinstellungen des Relais ab  

* Modus der Massenprogrammierung- Die Möglichkeit des Ladens eines Programms in viele Relais 

(ohne Notwendigkeit des Versorgungsanschlusses). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Art.Nr. PCS-533 Programmierbares Relais NFC 

B 
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               Neuzugang bei Superelektro 2019 

 
Bewegungsmelder/Hochfrequenz 

 

                                             
   DRM-07 (Unterputz) 
 
Der DRM-07 Sensor sendet und empfängt hochfrequente elektromagnetische Wellen von 5,8 GHz. 
Der Sensor erkennt Änderungen in der Reflexion von Wellen aufgrund der Bewegung des Objekts im 
Erfassungsbereich. 
 
Der Bewegungssensor ist mit einer Dämmerungsautomatik ausgestattet. 
Die Sensoraktivierungszeit kann vom Benutzer mit einem Potentiometer eingestellt werden. 
Zusätzlich ist es möglich, die Fläche des Erfassungsfeldes im Bereich von 5 bis 15 m (für h = 1 bis 1,8 
m) und die Regulierung der Empfängeraktivierungszeit im Bereich von 10 s bis 12 min einzustellen. 
 
 

                 
        DR-09 (Aufputz) 
 
Der DR-09 Sensor ist mit mehreren, effizienten IR-Sensoren ausgestattet. Dadurch kann man das 
Erfassungsfeld kompakter & dichter abdecken und Erfassungslücken schließen. Reichweite (bis zu 6 
m Höhe und 20m Spannweite)  
 
                                        

                            
    
 
 
 
 
 
     
 
Art. Nr. DRM-07  HF-Bewegungsmelder (Unterputz) 
 

Art. Nr. DRM-09  IR-Bewegungsmelder (Aufputz) 
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Neuzugang bei Superelektro 2019 
 

                 Überstromschutz/ Stromrelais 

 

                                                  
                                EPP-619 
 
Mit dem Stromrelais wird der Stromwert in den Stromkreisen gesteuert, der mit der Funktion des Schaltens des 
Kontakts bei Überschreitung des Stromwerts über den eingestellten Schwellenwerten gemessen wird. 
Funktionsweisen: 
Die Spannungsversorgung des Relais wird durch die grüne LED U signalisiert, mit dem Potentiometer wird der 
Auslösestrom eingestellt. Wenn der Strom unter der eingestellten Schwelle liegt, bleibt der Kontakt geöffnet 
(Punkte 11-10). Wenn der Strom die Schwelle überschreitet, wird der Kontakt mit der eingestellten 
Zeitverzögerung t geschlossen (Punkte 11-12). Das Überschreiten der eingestellten Schwelle wird durch die rote 
LED I <signalisiert. Ein Abfall der Stromstärke unter den eingestellten Schwellenwert öffnet automatisch den 
Kontakt (Punkte 11-10).                                                                                                                     

                     

            EPP-620 
 
Die vier Funktionen mit einstellbaren unteren und oberen Schwellen. 
Mit dem Stromrelais wird der mit der Funktion der Schaltkontakte gemessene Stromwert im Stromkreis bei 
Überschreiten des Stromwertes über und unter den eingestellten Schwellenwerten gesteuert. 
Funktionsweisen: 
Das Relais kann mit einem Stromwandler mit einem Sekundärstrom von 5 A arbeiten. Der Primärkreis des 
Transformators ist mit dem Messkreis des Relais und der Sekundärstromkreis mit den Messanschlüssen des 
Relais verbunden. Das Relais arbeitet nach einer von vier Funktionen. Die Funktion wird durch Einstellen des 
FUNC-Potentiometerpfeils auf die Bezeichnung der ausgewählten Funktion [A, B, C oder D] ausgewählt. 
Potentiometer stellen die Stromschwellen ein - den unteren Imin und den oberen Imax. Durch Überschreiten des 
gemessenen Stromwerts werden die entsprechenden Kontakte entsprechend der ausgewählten Arbeitsfunktion 
geschlossen. Das Schließen des Kontakts erfolgt mit einer durch die Potentiometer T1 (für Kontakt R1) und T2 
(für Kontakt R2) eingestellten Verzögerung. Das Schließen der Kontakte wird durch Leuchten der 
entsprechenden LED Imax und Imin signalisiert. Das Schließen des Kontakts erfolgt mit einer durch die 
Potentiometer T1 (für Kontakt R1) und T2 (für Kontakt R2) eingestellten Verzögerung. 
 
Art. Nr. EPP-619    Elektromagnetisches Relais (Dose Einbau 1 Wechsler) 
 

Art. Nr. EPP-620   Elektromagnetisches Relais z.B. für LED, für hohen Anlaufstrom     
           (Dose Einbau 2 Schließer) 

D 
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Neuzugang bei Superelektro 2019 

 

Neue Generation von Zeitschaltuhren 
 

Neues Modul für Zeitschaltuhren 
 

Neue Eigenschaften von Modul Clock Serie 3 

Serie 3 Timer können drahtlos mit kostenlosen PC-Konfigurator-Anwendungen für 

Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem programmiert und mit einem 

drahtlosen Kommunikationsmodul NFC ausgestattet werden. 

 

 

         
 

500 Speicherplätze - Speicher für einzelne Programmeinträge, die zu 250 Paaren von ON-

OFF-Befehlen programmiert werden können. 

 

UHRZEIT Korrektur - monatliche Anpassung der Sekunden der Systemuhr. 

 

Batteriekapazitätsanzeige - der Controller kommt mit integriertem Steuersystem, das die 

Backup-Timer Batterie bei Hauptstromausfall verwendet. Wenn die Batterie schwach ist, wird 

der Benutzer Informationen erhalten, dass die Batterie ausgewechselt werden muss. 

 

EINSTELLUNG LCD HELLIGKEIT - ändern Sie den Kontrast der Anzeige um eine klare 

LCD-Auslesung aus verschiedenen Blickwinkeln zu bekommen. 

 

Relaiszustand MEMORY - der Relaiszustand im manuellen Modus wird auch nach 

Stromausfall in Erinnerung bleiben. 

 

NFC WIRELESS COMMUNICATION - Möglichkeit, drahtloses Lesen und Schreiben der 

Timer-Konfiguration von einem Android-Telefon mit dem NFC-Modul ausgestattet. 

 

PC KONFIGURATOR APP - kostenlose Anwendung für Android-Handys und Tablets 

ausgestattet mit dem NFC-Modul zur drahtlosen Kommunikation. 

 

momentan nur verfügbar für  1 u. 2 Kanal Standardschaltuhr und Jahres Zeitschaltuhr 

 

 

Art.Nr. PCZ-521.3 (Zeitschaltuhr 1 Kanal) 

Art.Nr. PCZ-522.3 (Zeitschaltuhr 2 Kanal) 

Art.Nr. PCZ-524.3 (Astronomische Zeitschaltuhr 1 Kanal) 

Art.Nr. PCZ-529.3 (Jahreszeitschaltuhr 1 Kanal) 

 

E 
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Neuzugang bei Superelektro 2019 

 
Treppenhauseinbauleuchten 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Bestell Nr. CODE 

 

LS-___ ___ ___        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

  INGA/Weiß   LINA/Weiß WIKA/Weiß  MAYA/Weiß 

INGA/Satin 

INGA/Anthrazit 

MAYA/Satin 

MAYA/Anthrazit 

WIKA/Satin 

WIKA/Anthrazit 

LINA/Satin 

LINA/Anthrazit 

Erste Name Buchstabe von Lampen Typ 

I = INGA L = LINA M = MAYA V = VIKA 

Außenfarbe  

S = Satin 

W = Weiß 

A = Anthrazit 

Leuchtfarbe  

W = Warmweiß 3000 K  

C = Kaltweiß 6000 K  



 

       Tel: 06152 95 70 511 

      Fax: 06152 95 70 510 

      e-mail: superelektro335@googlemail.com 

  

Neuzugang bei Superelektro 2019 

 

Sequentieller 4-Kanal Controller 
Zeitsteuerung 

Der Steuerrelais PCS-534 ist für Automatisierungssysteme vorgesehen, in denen eine Gruppe 

von Empfängern gleichzeitig in einer festen EIN / AUS-Kombination durch aufeinander 

folgende Impulse gesteuert werden muss, die manuell oder automatisch eingestellt werden 

kann. 

                                                                                                                                        

                                                            
 

Das sequenzielle Relais verfügt über 4 getrennte Ausgänge OUT1-OUT4 und 4 unabhängige 

Signaleingänge IN1-IN4. Das Umschalten der Kontakte in den nächsten Zustand erfolgt nach 

den nachfolgenden Impulsen am Steuereingang oder automatisch gemäß dem Zeitplan. Die 

Reihenfolge der Kontakte sowie der Zeitplan wird über ein USB-Kabel im PC-

Konfigurationsprogramm eingestellt. 

                              
 
                 Funktion der Eingänge: 

       IN1- Start: Kontakte werden in den  

              nächsten Zustand versetzt. 

       IN2- Pause: Blockiert das Umschalten 

                                        IN3- Fortsetzung: Stellt auf Eingang IN1 

       IN4- Reset: Sofortiges Stoppen und  

                Rückkehr zur Sequenz 0 

 

 

Betriebsarten: 

Impulse – Nach aufeinanderfolgenden Impulsen am Steuereingang IN1 werden 

programmierte Sequenzen durchgeführt. Der erste Impuls wechselt von Sequenz 0 zu 

Sequenz 1 und weitere Impulse wechseln zu den nachfolgenden Sequenzen. Nachdem die 

letzte Sequenz ausgeführt wurde, führt das Relais das Programm der Sequenz 0 aus oder 

Sequenz 1 für die Autostart-Option. 

Temporär (Zeitplan) – Kontaktumschaltung erfolgt automatisch nach dem Zeitplan. Der 

Impuls am Eingang IN1 schaltet von Sequenz 0 zu Sequenz 1 und schaltet nach der 

eingestellten Zeit automatisch weiter. Nachdem die letzte Sequenz ausgeführt wurde, kehrt 

das Relais zur Sequenz 0 zurück und wartet auf den Steuerimpuls am Eingang IN1 oder setzt 

das Programm ab Sequenz 1 fort (Autostart-Option) 

 

Artikel Nr. PCS-534 

G 
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Neuzugang bei Superelektro 2019 

 

Modem der GSM-Kommunikation 

 
Zeitschaltuhren 

 
Es wirkt im Netz der GSM 900/1800- Mobiltelefonverbindung des beliebigen 
Mobilfunkanbieters (keine Simlock-Sperre). Das Gerät muss Zugriff auf eine aktive SIM-
Karte haben, um Anrufe machen zu können und die angegebenen Funktionen abzurufen. Es 
ermöglicht die Ablesung des Zustandes und der Konfiguration der Uhr mit Hilfe der SMS-
Befehle. Es schickt die Alarmmitteilungen in Form einer SMS-Nachricht im Falle der 
fehlerhaften Funktion oder im Falle der Überschreitung der angegebenen Netzparameter und 
der Parameter der Überbelastung. Es verfügt über den Sabotageeingang, der das Schicken der 
Alarmmitteilung in Form einer SMS-Nachricht ermöglicht z.B. im Falle der Öffnung des 
Schaltkastens. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel Nr. GSM-527 

H 
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Neuzugang bei Superelektro 2019 

 

Neue Generation der Funksteuerung 
 
 

Mit dieser Funksteuerung sparen Sie Zeit und Aufwand. Diese Funksteuerung kann in jedes 

Schalterfabrikat eingebaut werden, selbst in vorhandene Schalter Kombinationen ist ein 

Einbau möglich. Von außen ist die Funksteuerung nicht sichtbar. 

 

 

 

    
 

 

  RS-407B      RS-407M 

 

Beim nachträglichen Anbringen eines Schalters brauchen Sie hier keine Kabel verlegen, Sie 

nehmen einfach die Funksteuerung. Egal welches Schalterprogramm vorhanden ist, es kann 

beibehalten werden. Die Steuerung funktioniert entweder mit Fernbedienung oder über den 

Taster. 

 

      
 

 

 

 

 

Artikel Nr. RS-407 M; RS-407 B; RS-N1; RS-N2; RS-N3; RS-N4; RS-P1; RS-P2; RS-

P3; RS-P4  

I 
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Neuzugang bei Superelektro 2019 

 
Bistabile Relais 

 
Elektronisch bistabile Impulsrelais ermöglichen das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung 

und des anderen Geräts mit Hilfe der parallel verbundenen zweiteiligen Steuerungsschalter 

(Glockenschalter) aus vielen verschiedenen Punkten. 

 

2 unabhängig voneinander steuerbare Schaltkreise 

 

Das Relais verfügt über 2 unabhängig gesteuerte Kanäle. Die Steuerung erfolgt mit Hilfe von 

zwei separaten Signalausgängen. Der Impuls im S1-Eingang steuert den R1-Ausgang. Analog 

wirkt das Paar - S2-Eingang und R2-Ausgang. 

 

 

 

    
 

 

      
 

 

i-Version mit dem an die Mitarbeit mit den Empfängern mit großer Höhe des Anlaufstroms 

angepassten Kontakt wie z.B. LED-Leuchtstofflampen, ESL-Leuchtstofflampen, 

elektronische Transformer, Entladungslampen usw.  

Relais, die mit 230V versorgt werden, sind mit den beleuchteten Tasten kompatibel. 

 

 

 

 

Artikel Nr. BIS-416 bistabiles Relais 

Artikel Nr. BIS-411i bistabiles Relais 230V 

L 
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Neuzugang bei Superelektro 2019 

 

Universelle Rollladentreiber 

 
Der Treiber kann im Modus von einer oder von zwei lokalen Tasten zusammenwirken. 

 

 

STR-3D für Antriebe 230V AC 

STR-4D für Antriebe 12/24V DC 

    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel Nr. STR-3D 230V, STR-4D 24V 

M 
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Universelle Rollladentreiber 
 

Sensor der Windstärke 
 

Der STR-W Treiber mit dem äußeren Windsensor kontrolliert die aktuelle 

Windgeschwindigkeit. Wenn die Windgeschwindigkeit den angegebenen Schwellenwert 

überschreitet, erfolgt das Ausschalten des inneren Relais. Der Treiber wirkt in 2 Modi: Fester 

Modus - Wenn die Windgeschwindigkeit den angegebenen Wert überschreitet, schließt sicher 

der innere Kontakt und bleibt während der ganzen Zeit geschlossen, in der sich die Windstöße 

anhalten (Sperre). Puls Modus - Wenn die Windgeschwindigkeit den angegebenen Wert 

überschreitet, schließt sich der innere Kontakt für die Zeit von ca. 1,5 Sekunden und gibt den 

Rollladentreibern den einmaligen Schließungsbefehl über. Der Benutzer hat die Möglichkeit, 

den Rollladen im Beliebigen Moment hoch zu ziehen. Der Regulierungsumfang: 20-70 

Kilometer/Stunde. 

 

     
 

 

Der STR-R Treiber mit dem äußeren Niederschlagssensor ist für die Erkenung der Regenfälle 

bestimmt. Zusammen mit den STR-3 oder STR-4 Rollladentreibern ermöglicht dieser Sensor 

den Aufbau des Systems, in dem während des Niederschlagauftritts die Fenterrollladen 

geschlossen werden und Markisen zusammengerollt werden. Der Treiber wirkt in 2 Modi: 

Fester Modus - Im Moment des Niederschlagauftritts schließt sich der innere Kontakt des 

Relais und bleibt während der ganzen Niederschlagsdauer (Sperre). Puls Modus - Im Moment 

des Niederschlagsanfangs schließt sich der innere Kontakt des Relais für ca. 1,5 Sekunden 

und übergibt den Rollladentreibern den einmaligen Schließungsbefehl. Der Benutzer hat die 

Möglichkeit, die Rollladen im beliebigen Moment hochzuziehen. 

 

     
 

 

Artikel Nr. STR-W Windsensor, STR-R Regen/Schneesensor 

N 
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Neuzugang bei Superelektro 2019 
 

Neue Systeme der Funksteuerung 
 

F&Wave 
Das System der kabellosen F&Wave-Funksteuerung ist für die direkte Steuerung der elektrischen 
Geräte in den Häusern und Wohnungen bestimmt. Dieses System besteht aus Sendern und 
Empfängern. Es ist auch möglich, viele Sender mit dem einzelnen Empfänger oder den einzelnen 
Sender mit vielen Empfängern zu verbinden. 
 
Der ganz klare Vorteil besteht darin, dass sich hier ein internes Funknetz aufbaut, in dem die 
einzelnen Module untereinander kommunizieren. Dies bewirkt eine extreme Erhöhung der Reichweite. 
 

 Steuerung der verschiedenen Empfänger in einem System: einzelner und doppelter Relais, 
Helligkeitsregler 230V, LED-Helligkeitsregler, Rollladentreiber) 

 Empfänger, die für die Montage in der Unterputzdose  60 oder auf der DIN-Schiene bestimmt sind 
 Sender in Form der Fernbedienung mit 4 und 10 Tasten oder für die Montage in der Unterputzdose  

60 
 Möglichkeit der Verbindung jedes Empfängers mit 8 anderen Sendern 
 Datenübertragung durch die Empfänger- die Möglichkeit der Vergrößerung des Wirkungsumfangs 
 Wirkungsumfang bis zu 100m in dem offenen Raum ohne Störungsfaktoren. (energetische Linien, 

GSM-Sender, Maschinen u.Ä. können die Reichweite verringern) Der Umfang kann durch die direkte 
Übertragung der Module verbessert werden, die sich gegenseitig in ihrem Umfang befinden. 
        

 
 

    
 

 
FW-R1P (einzelnes bistabiles Relais Einbau)  

FW-R1D (einzelnes bistabiles Relais, Hutschiene) 

FW-R2P (doppeltes bistabiles Relais, Einbau)                                                       

FW-R2D (doppeltes, bistabiles Relais, Hutschiene) 

FW-STR1P (Rollladentreiber 230V Einbau) 

FW-STR1D (Rollladentreiber 230v, Hutschiene) 

FW-D1P (univ. Helligkeitsregler Einbau) 

FW-D1D (univ. Helligkeitsregler, Hutschiene) 

FW-LED2P (LED-Treiber 2Kanäle, Einbau) 

FW-LED2D (LED-Treiber 2Kanäle, Hutschiene) 

FW-RC4 (Fernbedienung 4 Tasten) 

FW-RC10 (Fernbedienung 10 Tasten) 

FW-RC5 (Sender für Unterputzdose) 



      Vollelektronische Dimmer

   Das Einschalten der Beleuchtung erfolgt durch Drücken eines

   am Relais angeschlossenen Taster. Das Abschalten erfolgt

   nach dem nächsten Impuls. Wird die Taste über 1 Sek. 

   gedrückt gehalten, kann die Soll- Beleuchtungsstärke 

   eingestellt werden (stufenlose Beleuchtungsregelung in der

   Schleife: HELLER - DUNKLER - HELLER). Die

   Beleuchtung kann mit mehreren parallel angeschlossenen, 

    an verschiedenen Stellen im Raum platzierten, Tastern 

   gesteuert werden.

Für Doseneinbau UVP/St.

Diese Dimmer können bei einigen el. Trafos 

fehlerhaft zusammenwirken (z.B. Lichtflimmern)

Leistung max. 350 W (Memory)

Art.Nr.: SCO-802

Für Hutschiene (1TE = 18 mm) UVP/St.

Diese Dimmer können bei einigen el. Trafos 

fehlerhaft zusammenwirken (z.B. Lichtflimmern)

Leistung max. 350 W (Memory)

Art.Nr.: SCO-812

Für Hutschiene (3TE = 52,5 mm) UVP/St.

Diese Dimmer können bei einigen el. Trafos 

fehlerhaft zusammenwirken (z.B. Lichtflimmern)

Leistung max. 1000 W (Soft)

Art.Nr.: SCO-813

Seite 1

                       Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MWSt.  -  Preise, techn. Änderungen und Irrtum vorbehalten.



      Vollelektronische Dimmer

   Das Einschalten der Beleuchtung erfolgt durch Drücken eines

   am Relais angeschlossenen Tasters. Das Abschalten erfolgt

   nach dem nächsten Impuls. Wird die Taste über 1 Sek. 

   gedrückt gehalten, kann die Soll- Beleuchtungsstärke 

   eingestellt werden (stufenlose Beleuchtungsregelung in der

   Schleife: HELLER - DUNKLER - HELLER). Die

   Beleuchtung kann mit mehreren parallel angeschlossenen, 

    an verschiedenen Stellen im Raum platzierten, Tastern 

   gesteuert werden.

Für Doseneinbau UVP/St.

Diese Dimmer können bei einigen el. Trafos 

fehlerhaft zusammenwirken (z.B. Lichtflimmern)

Leistung max. 350 W (Memory)

Art.Nr.: 1001

Für Hutschiene/Doseneinbau UVP/St.

Universal (für jede dimmbare Last)

Leistung max. 500 W (Memory) (SCO-815)

Leistung max. 36 W (für LED 12V/DC)

(Hutschiene) Art.Nr.: SCO-815

(Doseneinbau) Art.Nr.: ASO-803

Für Doseneinbau (Touch) UVP/St.

Diese Dimmer können bei einigen el. Trafos 

fehlerhaft zusammenwirken (z.B. Lichtflimmern)

Leistung max. 500 W (Memory)

Art.Nr.: 1020
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      Vollelektronische Relais/Schaltschutz

Für Doseneinbau UVP/St.

Stromstoßschalter (230 V)

Leistung max 1500 W (10 A)

Taster Steuerung L oder N

Art.Nr.: BIS-402

Für Hohen Anlaufstrom(LED) Art.Nr.: BIS-408i

Für Hutschiene UVP/St.

Stromstoßschalter (230 V)

Leistung max 2300 W (10 A)

Taster Steuerung L oder N

Art.Nr.: BIS-411

für hohen Anlaufstrom(LED) Art.Nr.: BIS-411i

Für Doseneinbau UVP/St.

Stromstoßschalter kombiniert m. Treppenhausaut.

Leistung max 1500 W (10 A)

Einstellzeit 1 -12 Min.

Art.Nr.: BIS-403

Für Hutschiene (1TE = 18 mm) UVP/St.

Stromstoßschalter kombiniert m. Treppenhausaut.

Leistung max 2300 W

Einstellzeit 1 -12 Min.

Art.Nr.: BIS-413

Für Doseneinbau UVP/St.

4-Funktionsrelais

max (2x a´ 8A)

Doseneinbau Art.Nr.: BIS-409
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      Vollelektronische Relais/Schaltschutz

Für Doseneinbau UVP/St.

Doppel-Stromstoßschalter (Leuchtenrelais)

verfügt über 1 Eingang & 2 Ausgängen

Leistung max. 2 x 600 W (2x 5A)

Art.Nr.: BIS-404

Für Hutschiene (1TE = 18 mm) UVP/St.

Doppel-Stromstoßschalter (Leuchtrelais)

verfügt über 1 Eingang & 2 Ausgängen

Leistung max. 2 x 1500 W (2x 10A)

Art.Nr.: BIS-414

Für Hutschiene 1TE = 18 mm) UVP/St.

Gruppensteuerrelais (Hotelrelais)

Leistung max. 2300 W (16 A)

Art.Nr.: BIS-412

Für Doseneinbau UVP/St.

Doppel-Stromstoßschalter 

verfügt über 2 Eingang & 2 Ausgängen

Leistung max. (2x 8A)

Art.Nr.: BIS-416
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      Vollelektronische Relais/Schaltschutz

Für Doseneinbau UVP/St.

Multifunktionsrelais

Leistung max. 1500 W (10A)

mit 8 Funktionen

Art.Nr.: PCS-506

Für Hutschiene (1TE = 18 mm) UVP/St.

Multifunktionsrelais

Leistung max. 1100 W (8A)

mit 10 Funktionen

Art.Nr.: PCS-516 UNI

Für Hutschiene /Doseneinbau UVP/St.

PK-2P Für Hutschienen

PP-1P & PP-2 PZ Für Hutschienen

Leistung max. (2x 8A) Art.Nr.: PK-2P

Leistung max.16A 1xWechsler Art.Nr.: PP-1P

Leistung max. (2x 8A) Art.Nr.: PP-2Zi

Für Hutschiene (1TE = 18 mm) UVP/St.

programmierbares Relais NFC (kabellos)

mit 2 Wechsler (max. 16 A)

bis 200 Programmmöglichkeiten

Art.Nr.: PCS-533
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      Vollelektronische Relais/Schaltschütz

Sequenzrelais

Für Hutschiene (2TE = 35 mm) UVP/St.

 4 Kanal-Controller mit Impulszeit (max. 16 A)

4 x Eingängen

Art.Nr.: PCS-534

Schaltschütz

Schaltschütz AC 230 V UVP/St.

max 25A / 2 Schließer (2Pol.)

1 TE (18 mm) Art.Nr.: ST-25-20

max 25A / 4 Schließer (4Pol.)

2 TE (35 mm) Art.Nr.: ST-25-40

max 40A / 4 Schl./ 1 Ö (4Pol.)

3 TE (52,5 mm) Art.Nr.: ST-40-31

max 63A / 4 Schließer (4Pol.)

3 TE (52,5 mm) Art.Nr.: ST-63-40
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   Dämmerungsschalter / Bewegungsmelder / Lampe

Aufputz (76x85x35mm) UVP/St.

Dämmerungsschalter IP 65 /  30 A

Leistung max. 4000 W

Art.Nr.: AWZ-30

Aufputz/Hutschiene (1TE=18 mm) UVP/St.

Dämmerungsschalter IP 65/mit luftdichter Sonde

Leistung max. 2300 W

Art.Nr.: AZ-112 plus

Aufputz UVP/St.

Bewegungsmelder Aufputz in weiß

180°;  Zeitbereich 10 Sek. bis  15 Min

Art.Nr.: DR-4

Einbau (46 x 93 x 42 mm) UVP/St.

HF-Radar Bewegungsmelder 360 0  / IP 20

(Hochfrequenz)

Leistung max. (5 A)

Art.Nr.: DRM-01
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                   Bewegungsmelder / Lampe

Aufputz (Durchm. 103xh=42mm) UVP/St.

HF-Radar Bewegungsmelder 360
o

 / IP 40

(Hochfrequenz)

Leistung max. (5 A)

Art.Nr.: DRM-02

Bewegungssensor Doseneinbau (IP20) UVP/St.

HF-Bewegungsmelder(5,8 GHz.) Für UP-Dosen

(mit Hochfrequenzbewegungsmelder)

180° ; 3÷2000 Lx; 10±3 s ÷ 12±1 min.;

Art.Nr.: DRM-07

Aufputz (102×102 mm, h: 55 mm) UVP/St.

IR-Bewegungsmelder 360° /IP 20

Reichweite( bis zu 6 m Höhe und 20m Spannweiten) 

3 s ÷ 9 min. (± 2 min.); 3÷2000 Lx; -20÷40°C

Art.Nr.: DR-09

Aufbau (Durchm. 285xh=110mm) UVP/St.

Sensorlampe mit HF-Bewegungsmelder
(mit Hochfrequenzbewegungsmelder)

Leistung max. E27/60W

Art.Nr.: DRM-03

Aufbau (Durchm. 295xh=100mm) UVP/St.

Sensorlampe mit HF-Bewegungsmelder

(mit Hochfrequenzbewegungsmelder)

mit 96xLED / 15 W

Art.Nr.: DRM-04
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 Vollelektronische Treppenhausautomaten

Für Doseneinbau UVP/St.

Leistung max 1500 W

Einstellzeit 0,5-10 Min.

Art.Nr.: ASO-205

Für Doseneinbau UVP/St.

Leistung max 500 W

Einstellzeit fest 3 Min.

Art.Nr.: 1004

Für Doseneinbau UVP/St.

Leistung max 800 W

Einstellzeit 0,2 -20 Min.

Art.Nr.: 1005

Für Hutschiene UVP/St.

1 TE ( 18 mm)

Leistung max 2300 W

Einstellzeit 0,5 -10 Min.

Art.Nr.: AS-200

Treppenlichtsteuerung/Kaskadeschaltung UVP/St.

Art.Nr.: AS-225
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Versorgungsspannung 9 ÷ 30 V Gleichstrom

Ausschaltverzögerung Ton -10 ÷ 90 sek

Helligkeiteinst.  0 ÷ 100% Ton

Mit sequentieller Schaltfunktion CASCADE. 



                                 Smart Home (Proxi ohne Programmieren)

Neues Intelligenthaus-System

Ohne Programmierungskenntnisse: Proxi-Modul

einbauen - Software herunterladen - bedienen

Gerne beraten wir Sie zu den Proxi-Modulen
Informieren Sie sich auch auf unserer Website:  http://getproxi.com/de/

Für Doseneinbau UVP/St.

Fernkontrolle für Beleuchtung Art.Nr.:Proxi Light

Fernkontrolle für Garagen & Tore Art.Nr.:Proxi Gate

Fernkontrolle für 2 Verbraucher

(z.B. über 1 Doppelttaster) Art.Nr.:Proxi Power

Fernkontrolle für Jal. & Rollos Art.Nr.:Proxi Shade

LED E27 REGBW Glühlbirne Art.Nr.:Proxi rB-Blub
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BluetoothSMART-übertragung von Befehlen,Bestätigung und anderen Daten zwischen 

Ihrem Mobiltelefon und dem Gerät. (drahtlose Kommunikation).



          Funksender- und Empfänger 

Funksender Unterputz UVP/St.

Doseneinbau zu betreiben mit jedem beliebigen

         Taster (2Kanal) Frequenz 868 Mhz, Batterie CR2032

Art.-Nr.: RS-N2

Funk Handsender UVP/St.

2 Tasten Batterie A23               Art.-Nr.: RS-P2

4 Tasten Batterie A23              Art.-Nr.: RS-P4

Funkempfänger Unterputz UVP/St.

Monostabil (z.B. für Tore) Art.-Nr.: RS-407 M

Bistabil (z.B. für Beleuchtung) Art.-Nr.: RS-407 B

Es besteht die Möglichkeit der Zusammenführung mehrerer

Sender zu einem Empfänger, sowie von einem Sender an

mehrere Empfänger.

Mit dieser Funksteuerung sparen Sie Zeit und Aufwand. Diese 

Funksteuerung kann in jedes Schalterfabrikat eingebaut 

werden, selbst in vorhandene Schalter Kombinationen ist ein

Einbau möglich. Von außen ist die Funksteuerung nicht sichtbar.
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          Zeitschaltuhr / Überspannung

Zeitschaltuhr NFC UVP/St.

1 Kanal

Art.Nr.: PCZ-521.3

Zeitschaltuhr NFC UVP/St.

2 Kanal

Art.Nr.: PCZ-522.3

Zeitschaltuhr NFC UVP/St.

Astronomisch

Art.Nr.: PCZ-524.3

Zeitschaltuhr NFC UVP/St.

Jahresprogramm

Art.Nr.: PCZ-529.3
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          Zeitschaltuhr / Überspannung

Wochenzeitschaltuhr 9-30 V( für LED) UVP/St.

Versorgungsspannung 9 ÷ 30 V Gleichstrom

Maximaler Laststrom 8 A 30 V DC

mit Dimmfunktion ,Hand/Aut. Umschaltfunktion

Art.Nr.:PCZ531LED

Wochenzeitschaltuhr 9-30 V( für LED) UVP/St.

programmierbarer Timer mit Analogausgang 0 ÷ 10 V

Art.Nr.:PCZ531 A10

Astro-Zeitschaltuhr NFC UVP/St.

Astronomisch

mit Nachtunterbrechung

Art.Nr.: PCZ-525.3
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Versorgungsspannung 85 ÷ 265 V AC / DC

Maximaler Laststrom 8 A 50 V DC

Versorgungsspannung 24 ÷ 265 V AC / DC



          Zeitschaltuhr / Überspannung

Überspannungsschutz Für Hutschiene UVP/St.

Spannungsschwelle einstellbar

Über-Unterspannungsschutz 1Pol. (CP-710)

Über-Unterspannungsschutz 3Pol. (CP-730)

Art.Nr.: CP-710

Art.Nr.: CP-730

Für Hutschiene (1TE=18mm) UVP/St.

Überspannungsschutz bis 500 W

Überspannung bis 800 V

Art.Nr.: 1015

Für Einbau UVP/St.

Überspannungsschutz bis 500 W

Überspannung bis 800 V

Art.Nr.: 1008

Überstromschutz Für Hutschiene UVP/St.

Stromschwelle einstellbar

Schaltstrom einstellbar 0,6 ÷ 16 A

Betriebszeit - einstellbar 0,5 ÷ 10 s

Art.Nr.: EPP-619

mit 4 Programme Art.Nr.: EPP-620

individuell programmierbar

mit Alarmfunktion Art.Nr.: EPP-618

Seite 14

                       Unverbindliche Preisempfehlung, zzgl. MWSt.  -  Preise, techn. Änderungen und Irrtum vorbehalten.



            Treppenhauseinbauleuchten

              Netzteil/ Transformator

Netzteil/Transformator UVP/St.

Versorgungsspannung 180 ÷ 264 V Wechselstrom

Installation in Unterputzdose Ø60

Versorgung von Niedervolt-LED-Lampen ausgelegt.

Ausgangs 12 V, Leistung 10 W Art.Nr.:ZI-10-12P

Ausgangs 12 V, Leistung 20 W Art.Nr.:ZI-20-12P
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MAYA/Satin INGA/Anthrazit WIKA/Weiß LINA/Anthrazit



          Rollladen Gruppensteuerung

Für Doseneinbau UVP/St.

Rolladen / Jalousie 2 Tastenbetrieb (STR-1)

Rolladen / Jalousie 1 Tastenbetrieb (STR-2)

Art.Nr.: STR-1

Art.Nr.: STR-2

Für Hutschiene (1TE = 18mm) UVP/St.

Rollladen / Jalousie 2 Tastenbetrieb (STR-421)

Rollladen / Jalousie 1 Tastenbetrieb (STR-422)

Art.Nr.: STR-421

Art.Nr.: STR-422

Aufputz (50x67x26mm) UVP/St.

Rollladen / Jalousie 2 Tastenbetrieb (STR-21)

Rollladen / Jalousie 1 Tastenbetrieb (STR-22)

Art.Nr.: STR-21

Art.Nr.: STR-22
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          Rollladen Gruppensteuerung

Aufputz Windsensor UVP/St.

Spannung 100 bis 265 V

IP 65

Art.Nr.: STR-W

Aufputz Regensensor UVP/St.

Spannung 100 bis 265 V

IP 65

Art.Nr.: STR-R

Doseneinbau UVP/St.

Rollladen Gruppensteuergeräte

Spannung 100-265 V Art.Nr.: STR-3P

Spannung 10-27 V(DC) Art.Nr.: STR-4P

Für Hutschiene UVP/St.

Rollladen Gruppensteuergeräte

Spannung 100-265 V Art.Nr.: STR-3D

Spannung 10-27 V(DC) Art.Nr.: STR-4D
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                   GSM-Steuerung

                Mit dem Modul SIMply Max P01 hat man die Möglichkeit per "sms" Geräte zu steuern.

Hutschiene 3 Module (52 mm) UVP/St.

Steuerung GSM (SMS)     Art.Nr.:SIMply Max P01

Steuerung GSM (Clip) Art.Nr.:SIMply Max P02

Steuerung GSM (SMS)   Art.Nr.:SIMply Max P03

Steuerung GSM (SMS)   Art.Nr.:GSM-527
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In der im SIMply Max P02 Modul
eingebauten Software können bis zu 500 
Tel.Nr. registriert werden. Wenn die Tel. 
Nr. des Anrufers im Modul registriert ist, 
kann dieser z.B. das Tor steuern.
Um das Modul auszuwählen, 
benötigt man eine SIM - Karte.
Für den Anrufer und Empfänger 
entstehen keine Kosten, da nur ein
Signal benötigt wird.

Marktneuheit

GSM-527 

Es schickt 

Allarmmitteilungen

in Form einer sms 

Nachricht.



                         Schaltgeräte

Sonderrelais UVP/St.

Leistungsaufnahmebegrenzer (A.p) Art.Nr.: OM-2

Leistungsaufnahmebegrenzer (2 Mod) Art.Nr.: OM-631

Prioritätsrelais 1~Phase (A.p) Art.Nr.: PR-602

Prioritätsrelais 1~Phase (1 Modul) Art.Nr.: PR-612

Aut. Phasenumschalter (3 Module) Art.Nr.: PF-431

Aut. Phasenumschalter m.Oben & 

Unterschwelle (4 Mod.)                 Art.Nr.: PF-451

Temperaturregler Up. / Hutschiene UVP/St.

Elektr. Raumth. m. Fernfühler (U.p) Art.Nr.: RT-824

LDC-Raumth.m.Fernfühler (U.p) Art.Nr.: RT-825

Zentraltemperaturregler Art.Nr.: RT-820

Für Hutschiene (Stromzähler) UVP/St.

Elektr.1~Zähler Klasse 1 (beglaubigt) Art.Nr.: LE-01d

Elektr.3~Zähler Klasse 1 (beglaubigt) Art.Nr.: LE-03d

Mech.1~Zähler Klasse 1 (unbeglaubigt) Art.Nr.: LE-01

Mech.3~Zähler Klasse 1 (unbeglaubigt) Art.Nr.: LE-03

Nachlaufrelais UVP/St.

Doseneinbau (ca.1-15 min./1500W) Art.Nr.: PO-406

Doseneinbau (ca.3 min./300W) Art.Nr.: 1006

A.p mit Kabel (ca.1-15 min./1500W) Art.Nr.: PO-405

Hutschiene (ca.1-15 min./1500W) Art.Nr.: PO-415
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                         Schaltgeräte

Für Hutschiene (Feinsicherungsmodul) UVP/St.

1-Fach bis max 6,3 A (1Modul) Art.Nr.:BZ-1

2-Fach bis max 6,3 A (1Modul) Art.Nr.:BZ-2

3-Fach bis max 6,3 A (1Modul) Art.Nr.:BZ-3

4-Fach bis max 6,3 A (2Modul) Art.Nr.:BZ-4

Aufputz mit abnehmbarem Display UVP/St.

(Frequenzumrichter digital)

1~230V/0,75 KW (185x120x168,5) Art.Nr.:FA-1Loo7

1~230V/4,0 KW (220x150x185,5) Art.Nr.:FA-1Loo7

3~400V/0,75 KW (185x120x168,5) Art.Nr.:FA-3Hoo7

3~400V/4,0 KW (220x150x185,5) Art.Nr.:FA-3Ho40

3~400V/7,5 KW (285x180x200) Art.Nr.:FA-3Ho75

3~400V/11 KW (285x180x200) Art.Nr.:FA-3H110

Für Hutschiene (Leuchtmelder) UVP/St.

1xLED 130-260V /Rot     Art.Nr.:LK-712 R30-260V

1xLED 10-30V /Rot Art.Nr.:LK-712 R10-30V

3xLED 230V /grün/gelb/rot Art.Nr.:LK-713 K

Spannungsanzeige/Balken 1x230V Art.Nr.:WN-711

Spannungsanzeige/Balken 3x230V Art.Nr.:WN-723

Für Hutschiene (Flüssigkeitsniveaurelais) UVP/St.

Für 1 Niveau (2 Modul) Art.Nr.:PZ-828

Für 2 Niveau (3 Modul) Art.Nr.:PZ-829
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          Intelligenthaus (Smart-Home)

     Sehr einfach zu programmieren &

     installieren, keine besonderen

     Vorkenntnisse erforderlich. Ideal für

     Ersteinsteiger in smart-Home Systeme.

     Keine programmierbaren Schalter

     erforderlich.

     Man kann jeden beliebigen Taster 

     verwenden, dadurch ist die Anlage auch 

     noch sehr kostengünstig!

Es ist ein CAN- Bus System, die Software sowie Updates sind kostenlos.

UVP/St.

Monitor Einbau 5,7" Art.Nr.: mH-TS5

Monitor Einbau 15" Art.Nr.: mH-TS15

Rahmen für Monitor 5,7" Art.Nr.: mH-TS5 S

Rahmen für Monitor 15" Art.Nr.: mH-TS15 S

Master für System Art.Nr.: mH-Mb

Überspannungsschutz / Filder Art.Nr.: mH-SP

Netzgerät 24V Art.Nr.: mH-SU24

Schaltmodul 32 IO Art.Nr.: mH-IO32

Schaltmodul für Ventile 4 Fach Art.Nr.: mH-V4

Schaltmodul für Ventile 8 Fach Art.Nr.: mH-V8

Schaltmodul für Jalousie Art.Nr.: mH-E16

Schaltmodul Kombi 6 Bel./6 Jalousie Art.Nr.: mH-IO12E6

Schaltmodul für 4 Temperaturensensor Art.Nr.: mH-S4

Schaltmodul für 8 Temperatursensor Art.Nr.: mH-S8

Schaltmodul für 4 Dimmerkontakte Art.Nr.: mH-L4

Schaltmodul für Relais Art.Nr.: mH-R2 x 16

Schaltmodul zur Steuerung Art.Nr.: mH-R8 x 8

Andere Funktionen auf Anfrage
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               Energie - Controlling

          LEMAX Programm ermöglicht die Fernauslesung von der Indikation bis zu 

          128 Energiezähler mit Kommunikations Port RS-485 und Bodbus-RTU-

          Protokoll implementiert. Angeboten durch F & F. Die aktuelle Version 

          unterstützt die folgenden Typen:

1~Phase, direkte Messung bis 1x100 A

3~Phase, direkte Messung bis 3.100 A

3~Phase, Messung für Stromwandler 5-6000/5A Art.Nr.: PLC MAX S04

          MeterNet Programm ermöglicht die Fernauslesung von Indikatoren als 1.000

          Energiezähler mit Kommunikations-Port RS-485 und Bodbus-RTU-Protokoll

          implementiert. Angeboten durch F & F. Die aktuelle Version unterstützt die 

          folgenden Typen:

               Zum Arbeitsprogramm ist erforderlich, MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010.

     Converter RS485 TCP/IP 9VDC Netzteil inkl. (86x100x26) Art.Nr.: ATC-2000

     Verbindungskabel RS485/USB (1,8m) Art.Nr.: WE1800BT
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Für Ihre Notizen


